
Aucune mesure à prendre.

Utilisable en prenant des mesures.

Diminuer la durée d´exposition.
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KM 55 R  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 6,9 8,0 2,4 2,8

KM 55 R  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 4,6 7,0 2,0 3,0

KM 55 R  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 5,6 7,3 3,4 4,5

KM 55 R  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 5,3 6,8 3,2 4,2

KM 55 R  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,5 6,4 2,8 3,2

KM 55 R  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 7,5 8,0 5,0 5,3

KM 55 R  -FSB 4,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 8,9 8,0 6,3 5,7

KM 55 R  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,3 8,0 4,2 5,3

KM 55 R  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 7,3 6,8 3,7 3,4

KM 55 R  -HT 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 8,6 7,0 2,2 1,8

KM 55 R  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 6,7 8,2 3,4 4,1

KM 55 R  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 6,5 7,0 3,3 3,5

KM 55 R  -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 7,0 8,7 4,3 5,3

KM 56 RC-E  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 5,5 7,4 1,9 2,6

KM 56 RC-E  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 4,7 6,7 2,0 2,9

KM 56 RC-E  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 5,5 6,6 3,4 4,0

KM 56 RC-E  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 5,0 6,4 3,1 3,9

KM 56 RC-E  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,0 6,0 3,0 3,0

KM 56 RC-E  -FH 145° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,6 5,8 2,8 2,9

KM 56 RC-E  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,3 6,0 4,2 4,0

KM 56 RC-E  -FSB 4,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,7 7,0 4,7 4,9

KM 56 RC-E  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,5 6,0 3,6 4,0

KM 56 RC-E  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 7,9 7,9 4,0 4,0

KM 56 RC-E  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 6,0 6,0 3,0 3,0

KM 56 RC-E  -HL 145° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 5,9 7,9 3,0 4,0

KM 56 RC-E  -HT 1/4" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,8 4,8 1,7 1,2

KM 56 RC-E  -HT 3/8" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,8 4,8 1,7 1,2

KM 56 RC-E  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 8,2 8,2 4,1 4,1

KM 56 RC-E  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 8,5 7,5 4,3 3,8

KM 56 RC-E  -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 8,5 7,7 5,2 4,7

KM 94 RC-E  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 3,3 5,1 0,4 1,8

KM 94 RC-E  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 2,9 4,2 0,5 1,8

KM 94 RC-E  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,8 4,3 1,4 2,6

KM 94 RC-E  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,6 3,9 1,4 2,4

KM 94 RC-E  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,6 3,6 2,3 1,8

KM 94 RC-E  -FH 145° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,7 4,0 0,9 2,0

KM 94 RC-E  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,4 6,0 1,9 4,0

KM 94 RC-E  -FSB 4,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 8,2 6,6 4,1 4,7

KM 94 RC-E  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,7 5,5 2,1 3,6

KM 94 RC-E  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 6,6 6,9 1,7 3,5

KM 94 RC-E  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 6,1 4,8 3,1 2,4

KM 94 RC-E  -HL 145° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 5,5 4,6 1,4 2,3

KM 94 RC-E  -HT 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,7 4,1 0,3 1,0

KM 94 RC-E  -HT 1/4" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,7 3,8 1,7 1,0

KM 94 RC-E  -HT 3/8" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,7 3,8 1,7 1,0

KM 94 RC-E  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 4,4 5,8 1,1 2,9

KM 94 RC-E  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 4,6 5,2 1,2 2,6

KM 94 RC-E  -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 6,5 4,0 2,4 2,4

KM 111 R  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 2,8 3,1 1,0 1,1

KM 111 R  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,8 3,0 2,3 1,8

KM 111 R  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,2 2,7 2,0 1,7

KM 111 R  -FH 145° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,4 2,7 2,2 1,4

KM 111 R  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,5 4,6 3,0 3,0

KM 111 R  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,2 3,7 2,8 2,4

KM 111 R  -HL 145° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 3,8 3,7 1,9 1,9

KM 111 R  -HT 1/4" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,3 3,8 1,1 1,0

KM 111 R  -HT 3/8" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,4 3,7 1,1 0,9

KM 111 R  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,8 3,5 1,9 1,8

KM 111 R  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,5 3,5 1,8 1,8

KM 111 R -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 2,6 3,8 1,1 1,6

KM 111 R -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 6,2 4,2 3,1 2,1

KM 111 R -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 5,5 4,3 3,4 2,6

FR 131 T  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,2 3,8 1,1 1,3

FR 131 T  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 1,5 2,0 0,6 0,9

FR 131 T  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 2,6 2,4 1,6 1,5

FR 131 T  -FCS 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 1,3 1,3 0,7 0,7

FR 131 T  -FH 145° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 1,8 1,7 0,9 0,9

FR 131 T  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,7 4,3 3,1 2,8

FR 131 T  -FSB 4,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 7,1 3,3 5,0 2,3

FR 131 T  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,9 2,9 2,6 1,9

FR 131 T  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 8,5 5,3 4,3 2,7

FR 131 T  -HL 145° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 4,2 2,9 2,1 1,5

FR 131 T  -HT 1/4" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,7 3,0 0,9 0,8

FR 131 T  -HT 3/8" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,0 3,2 1,0 0,8

KM 131  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,0 2,7 1,1 1,0

KM 131  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,0 3,4 1,8 2,1



KM 131  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 2,3 2,4 1,4 1,5

KM 131  -FH 145° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 2,3 2,9 1,2 1,5

KM 131  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,9 3,9 3,2 2,6

KM 131  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,0 4,2 3,3 2,8

KM 131  -HL 145° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 2,9 3,2 1,5 1,6

KM 131 R  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,2 4,3 1,5 1,5

KM 131 R  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 4,1 4,5 1,8 1,9

KM 131 R  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 4,1 4,5 2,5 2,8

KM 131 R  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,6 3,6 2,2 2,2

KM 131 R  -FH 145° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,7 3,3 2,4 1,7

KM 131 R  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,4 4,9 3,6 3,2

KM 131 R  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,0 4,3 2,6 2,8

KM 131 R  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 6,1 4,3 3,1 2,2

KM 131 R  -HL 145° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 3,4 5,2 1,7 2,6

KM 131 R  -HT 1/4" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,6 4,7 1,2 1,2

KM 131 R  -HT 3/8" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,4 5,1 1,4 1,3

KM 131 R  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,6 4,8 2,3 2,4

KM 131 R  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,7 4,7 2,4 2,4

KM 131 R  -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 5,6 4,6 3,4 2,8

KM 55  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,0 2,4 1,1 0,8

KM 55  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 8662 4,8 4,4 2,9 2,7

KM 55  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 4,1 3,4 2,5 2,1

KM 55  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 2,3 2,3 1,2 1,2

KM 55  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 6,2 4,3 4,1 2,8

KM 55  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 4,2 3,8 2,8 2,5

KM 55  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 20643 2,2 2,0 1,1 1,0

KM 55 C-E  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 2,3 2,8 0,8 1,0

KM 55 C-E  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 2,5 2,6 1,5 1,6

KM 55 C-E  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 2,4 2,3 1,5 1,4

KM 55 C-E  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 1,9 2,2 1,0 1,1

KM 55 C-E  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 6,2 4,3 4,1 2,8

KM 55 C-E  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 1,7 1,9 1,1 1,3

KM 55 C-E  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 20643 2,3 2,6 1,2 1,3

KM 56 C-E  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 2,7 3,4 1,0 1,2

KM 56 C-E  -FH 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 3,4 4,6 1,7 2,3

KM 56 C-E  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,4 3,3 2,2 2,2

KM 56 C-E  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11806 3,2 3,5 2,1 2,3

KM 56 C-E  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 4,7 5,4 2,4 2,7

FR 85 T  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 2,0 1,6 0,7 0,6

FR 85 T  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 2,4 3,3 1,5 2,0

FR 85 T  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 1,5 1,8 0,9 1,1

FR 85 T  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 1,8 1,7 0,9 0,9

FR 85 T  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 1,7 2,0 1,1 1,3

FR 85 T  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 1,3 2,4 0,9 1,6

FR 85 T  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 20643 7,1 3,9 3,6 2,0

FR 85 T  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 20643 3,2 2,4 1,6 1,2

FR 85 T  -HT 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 2,4 2,5 0,6 0,6

KM 85  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 2,6 3,5 0,9 1,2

KM 85  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 2,8 2,9 1,4 1,4

KM 85  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 3,9 2,5 2,6 1,7

KM 85  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 3,0 2,7 2,0 1,8

KM 85  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 4,2 3,8 2,1 1,9

KM 85 R  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 2,2 6,3 0,8 2,2

KM 85 R  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 4,4 8,2 1,9 3,6

KM 85 R  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,2 6,0 2,0 3,7

KM 85 R  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,0 4,9 1,8 3,0

KM 85 R  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,3 4,9 2,1 2,4

KM 85 R  -FH 145° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,5 4,2 1,8 2,1

KM 85 R  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 4,6 6,0 3,0 4,0

KM 85 R  -FSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,0 7,5 3,3 5,0

KM 85 R  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 7916 5,2 6,2 3,4 4,1

KM 85 R  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 8,5 6,8 4,2 3,4

KM 85 R  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 6,2 6,8 3,1 3,4

KM 85 R  -HL 145° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 22867 3,8 4,4 1,9 2,2

KM 85 R  -HT 1/4" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,2 6,6 1,3 1,7

KM 85 R  -HT 3/8" 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,2 6,6 1,3 1,7

KM 85 R  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 7916 3,8 5,5 1,9 2,7

KM 85 R  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 7916 3,8 5,5 1,9 2,7

KM 85 R  -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,3 6,3 2,6 3,9

KM 90  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 1,5 2,1 0,5 0,8

KM 90  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 2,9 2,6 1,8 1,6

KM 90  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 2,7 2,5 1,7 1,5

KM 90  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 2,8 2,8 1,4 1,4

KM 90  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,3 3,0 2,8 2,0

KM 90  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,0 2,9 2,0 1,9

KM 90  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 20643 2,3 2,8 1,2 1,4

KM 90 R  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,6 5,1 1,3 1,8

KM 90 R  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 3,1 5,9 1,3 2,6

KM 90 R  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 4,5 3,5 2,8 2,1

KM 90 R  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 4,1 3,4 2,5 2,1

KM 90 R  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,2 4,4 2,1 2,2

KM 90 R  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,1 5,6 2,7 3,7

KM 90 R  -FSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,1 5,8 3,4 3,8

KM 90 R  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,5 5,0 2,3 3,3

KM 90 R  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 6,1 5,9 3,1 3,0

KM 90 R  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 6,8 5,7 3,4 2,8

KM 90 R  -HT 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22868 4,7 4,4 1,2 1,1



KM 90 R  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 6,1 4,1 3,1 2,0

KM 90 R  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,9 7,0 2,4 3,5

KM 90 R  -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,9 5,4 3,0 3,3

KM 100  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,3 2,9 1,2 1,0

KM 100  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 8662 4,7 3,4 2,9 2,1

KM 100  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 8662 4,9 3,1 3,0 1,9

KM 100  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD EN ISO 11806 4,9 3,3 2,4 1,7

KM 100  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,1 2,6 2,1 1,7

KM 100  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 2,9 2,4 1,9 1,6

KM 100  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 20643 4,4 3,1 2,2 1,6

KM 100 R  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,6 6,5 1,3 2,3

KM 100 R  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 3,1 5,8 1,3 2,5

KM 100 R  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,7 4,8 2,3 2,9

KM 100 R  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,1 4,8 1,9 2,9

KM 100 R  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD EN ISO 11806 5,1 6,0 2,6 3,0

KM 100 R  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,1 5,3 4,0 3,5

KM 100 R  -FSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,0 5,6 3,3 3,7

KM 100 R  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,1 5,1 2,7 3,4

KM 100 R  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 8,9 8,7 4,5 4,4

KM 100 R  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 7,4 7,3 3,7 3,6

KM 100 R  -HT 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,2 6,1 1,3 1,5

KM 100 R  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 3,7 6,6 1,8 3,3

KM 100 R  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,1 6,5 2,0 3,3

KM 100 R  -SP 3,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 4,5 5,8 2,8 3,6

KM 111 R  -FSB 4,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 7,2 6,4 5,1 4,5

FR 130 T  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 1,4 1,8 0,5 0,6

FR 130 T  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 4,6 3,0 2,0 1,3

FR 130 T  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 3,9 2,3 2,4 1,4

FR 130 T  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 1,3 1,7 0,8 1,0

FR 130 T  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 1,5 1,5 0,8 0,8

FR 130 T  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 3,1 2,1 2,1 1,4

FR 130 T  -FSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,7 4,1 3,1 2,7

FR 130 T  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 1,5 1,5 1,0 1,0

FR 130 T  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 3,9 3,7 1,9 1,8

FR 130 T  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 3,1 2,3 1,6 1,2

FR 130 T  -HT 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 1,3 1,4 0,3 0,4

KM 130  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 2,1 3,3 0,8 1,2

KM 130  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 5,8 3,6 3,6 2,2

KM 130  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 4,2 3,5 2,6 2,1

KM 130  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,4 3,9 2,2 2,0

KM 130  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,9 4,1 3,2 2,7

KM 130  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 4,4 3,6 2,9 2,4

KM 130  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 5,0 4,5 2,5 2,2

KM 130 R  -BF 1,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 5,6 7,9 2,0 2,8

KM 130 R  -BG 1,5 1/7 LL - 6/7 HD ISO 22867 3,6 7,3 1,6 3,2

KM 130 R  -FCB 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 6,1 6,8 3,7 4,2

KM 130 R  -FCS 3,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 11789 6,1 6,8 3,7 4,2

KM 130 R  -FH 135° 2,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,9 5,8 3,0 2,9

KM 130 R  -FS-AC 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,4 6,0 3,6 4,0

KM 130 R  -FS-GSB 3,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,5 6,8 4,3 4,5

KM 130 R  -HL 0° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 7,6 9,2 3,8 4,6

KM 130 R  -HL 135° 2,0 1/5 LL - 4/5 HD ISO 10517 9,7 6,9 4,8 3,4

KM 130 R  -HT 0,5 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 6,7 5,5 1,7 1,4

KM 130 R  -KB 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 8,0 8,6 4,0 4,3

KM 130 R  -KW 2,0 1/7 LL - 6/7 HD ISO 20643 8,5 9,4 4,2 4,7

KM 131 R  -FSB 4,0 1/2 LL - 1/2 HD ISO 22867 5,7 6,5 4,0 4,6

Ces données sont susceptibles de modification, valables seulement pour versions CE.


